
system fischer Superbond FSB:
Najbardziej uniwersalny.
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Do mocowania ekranów akustycznych Do silosów Do mocowania konstrukcji stalowych

Do mocowania pod wodą Niewielkie odległości osiowe Do montażu przy dużych mrozach

system fischer Superbond FSB:
Najbardziej uniwersalny.

Superbond  
FIS SB 390 S

Ampułka RSB

Kotwa z gwintem 
wewnętrznym RG MI

Pręt nagwintowany  
FIS A / RG M

Zalety

 Regulowana głębokość kotwienia od  
60 – 600 mm

 Możliwość wyboru pomiędzy zaprawą 
iniekcyjną FIS SB i ampułką żywiczną RSB

 Montaż w temperaturze od  –30 °C

  aprobata dla wklejania tulejek z gwintem 
wewnętrznym  RG MI

 Ampułki żywiczne RSB mogą być stoso-
wane w otworach wierconych techniką 
diamentową I w otworach wypełnionych 
wodą

 Rozmiary kotew  M8 – M30
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Do mocowania konstrukcji stalowych

Do montażu przy dużych mrozach

Komponent 1: element stalowy

Możliwość wyboru pomiędzy  FIS A, RGM, RG MI.

Pręt nagwintowany  FIS A/RGM

■ Pręty nagwintowane wykonane ze stali ocynkowanej galwani-
cznie w klasie 5.8, 8.8, oraz ze stali nierdzewnej A4 i wysoko-
odpornej na korozję.

I Tulejki z gwintem wewnętrznym RG MI 

■ Tulejki z gwintem wewnętrznym służą do osadzenia równo z 
powierzchnią betonu I mogą być wykonane ze stali ocynko-
wanej lub nierdzewnej A4.

Komponent 2: zaprawa iniekcyjna/ampułki z żywicą RSB

Ampułka z żywicą RSB

■ Zastosowanie ampułki z żywicą RSB pozwala na uniknięcie 
szczotkowania otworu przed wypełnieniem.

■ Ampułka RSB ma bardzo krótki czas utwardzania i może być 
montowana w temperaturze od – 30 °C (zob. tabelkę)

.
Zaprawa iniekcyjna  Superbond- FIS SB 390 S

■ Przy pomocy zaprawy  Superbond FIS SB mogą być kotwione 
pręty nagwintowane o rozmiarach od M8 do M30.

■ Aprobata przewiduje możliwość stosowania zaprawy FIS SB 
w temperaturze od –15 °C  

■ Nowa technologia pozwala na uzyskanie bardzo wysokich pa-
rametrów kotwienia prętów nagwintowanych M8 – M30, 

      tulejek z gwitem wewnętrznym, prętów zbrojeniowych i 
złożonych zbrojeniowo-nagwintowanych.

ETA-12/0258
ETAG 001- 5

Option 1 für gerissenen Beton

2x

2x

2x

Tinst max
2x

2x

2x

Tinst max
2x

2x

2x

Tinst max
2x

2x

2x

Tinst max
2x

2x

2x

Tinst max
2x

2x

2x

Tinst max

4x4x4x

SDS plus

Tinst max

SDS plus

Tinst max

SDS plus

Tinst max

Montaż przy pomocy zaprawy iniekcyjnej FIS SB w otworach wywierconych udarowo  

Montaż przy pomocy ampułek RSB w otworach wierconych udarowo   

Czasy montażu i czasy utwardzania
Temperatura podłoża Czas utrwardzania 

FIS SB RSB

 – 30 do – 20 – 120 godzin

> – 15 do – 10 36 godzin 30 godzin

> 0 do + 5 4 godzin 45 minut

> + 20 do + 30 45 minut 5 minut

Różne rodzaje łączników stalowych (pręty nagwintowane FIS A/RGM, kotwy z gwintem wewnętrznym RG MI, pręty zbrojeniowe, 
pręty złożone zbrojeniowo-nagwintowane FRA) mogą być wklejane do betonu zarysowanego przy pomocy zaprawy iniekcyjnej FIS 
SB albo ampułek z żywicą RSB. Zakres temperaturowy tego systemu jest w przedziale od –40 °C do +150 °C.

System fischer Superbond składa się z dwóch komponentów

17



system fischer Superbond FSB:
kompletny asortyment.

Nakrętka i podkładka
Oznaczenie artykułu 
 
 
 

Stal 
ocynkowana 
galwanicznie  
Klasa stali  8  

Nr art.

Stal 
nierdzewna   

A4-70  
Nr art.

Rozmiar 
klucza  

 
 

SW

U-podkładka  
(Średnica-Ø x Grubość)  

 
 

[mm]

nadaje się do 
 
 
 

Opakowanie  
 
 
 

[szt.]

Podkładka & Nakrętka M8 510509 510113 13 16 x 1,6 FIS A M8 x 1000 50

Podkładka & Nakrętka M10 510510 510514 17 20 x 2 FIS A M10 x 1000 50

Podkładka & Nakrętka M12 510511 510515 19 24 x 2,5 FIS A M12 x 1000 25

Podkładka & Nakrętka M16 510512 510516 24 30 x 3 FIS A M16 x 1000 20

Podkładka & Nakrętka M20 519737 519738 30 37 x 3 FIS A M20 x 1000 10

Pręty nagwintowane FIS A przeznaczone do montażu z zaprawą FIS SB
Oznaczenie artykułu 
 
 
 

Stal 
ocynkowana 
galwanicznie  

Klasa stali  5.8  
Nr art.

Stal 
ocynkowana 
galwanicznie  

Klasa stali  8.8  
Nr art.

Stal 
nierdzewna   

A4-70  
Nr art.

Średnica 
wiertła  

 
do  

[mm]

Minimalna 
głębokość zakot-

wienia 
hef, min  
[mm]

Długość użytkowa 
przy  hef, min 

 
tfix,hef min 

[mm]

Ilość zaprawy 
na otwór   

FIS SB
bei hef, min 

[w podziałkach]

Maksymalna 
głębokość zakot-

wienia  
hef, max  
[mm]

Długość użytkowa 
przy  hef, max 

 
tfix,hef max 

[mm]

Ilość zaprawy 
na otwór   

FIS SB
bei hef, max 

[w podziałkach]

Opakowanie  
 
 
 

[szt.]

FIS A M 8 x 90 90274 519390 90440 10 60 19 2 78 1 3 10

FIS A M 8 x 110 90275 519391 90441 10 60 39 2 98 1 3 10

FIS A M 8 x 130 90276 519392 90442 10 60 59 2 118 1 4 10

FIS A M 8 x 175 90277 519393 90443 10 60 104 2 160 4 5 10

FIS A M 8 x 1000 509214 519394 509230 10 60 – 2 160 – 5 10

FIS A M 10 x 110 90278 – 90444 12 60 37 3 96 1 4 10

FIS A M 10 x 130 90279 – 90447 12 60 57 3 116 1 5 10

FIS A M 10 x 150 90281 517935 90448 12 60 77 3 136 1 5 10

FIS A M 10 x 170 44969 519395 44973 12 60 97 3 156 1 6 10

FIS A M 10 x 190 – 517936 519420 12 60 117 3 176 1 7 10

FIS A M 10 x 200 90282 519396 90449 12 60 127 3 186 1 7 10

FIS A M 10 x 1000* 509215 509223 509231 12 60 – 3 200 – 7 10

FIS A M 12 x 120 44971 519397 44974 14 70 34 3 103 1 5 10

FIS A M 12 x 140 90283 519398 90450 14 70 54 3 123 1 6 10

FIS A M 12 x 160 90284 517937 90451 14 70 74 3 143 1 7 10

FIS A M 12 x 180 90285 519399 90452 14 70 94 3 163 1 7 10

FIS A M 12 x 200 – 517938 519421 14 70 114 3 183 1 8 10

FIS A M 12 x 210 90286 – 90453 14 70 124 3 193 1 9 10

FIS A M 12 x 260 90287 – 90454 14 70 174 3 240 4 10 10

FIS A M 12 x 1000* 509216 509224 509232 14 70 – 3 240 – 10 10

FIS A M 16 x 130 44972 519400 44975 18 80 30 5 109 1 7 10

FIS A M 16 x 175 90288 519401 90455 18 80 75 5 154 1 10 10

FIS A M 16 x 200 90289 517939 90456 18 80 100 5 179 1 11 10

FIS A M 16 x 250 90290 517940 90457 18 80 150 5 229 1 14 10

FIS A M 16 x 300 90291 519402 90458 18 80 200 5 279 1 17 10

FIS A M 16 x 1000* 509217 509225 509233 18 80 – 5 320 – 19 10

FIS A M 20 x 245 90292 519404 90459 24 90 131 11 220 1 28 10

FIS A M 20 x 290 90293 519406 90460 24 90 176 11 265 1 32 10

FIS A M 20 x 1000* – 519410 519427 24 90 – 11 400 – 48 10

FIS A M 24 x 290 90294 – 90468 28 96 165 15 260 1 39 5

FIS A M 24 x 380 90295 – 90462 28 96 255 15 350 1 52 5

FIS A M 30 x 340 90296 – 90463 35 120 185 28 304 1 67 5

FIS A M 30 x 430 90297 – 90464 35 120 275 28 394 1 88 5

* bez nakrętki i podkładki – FIS A stal wysokoodporna na korozję 1.4529 na zapytanie. Inne rozmiary na zapytanie.
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Pręty nagwintowane RG M przeznaczone do montażu z zaprawą iniekcyjną FIS SB lub ampułką RSB

Oznaczenie artykułu 
 
 
 

Stal 
ocynkowana 
galwanicznie  

Klasa stali  5.8  
Nr art.

Stal 
ocynkowana 
galwanicznie  

Klasa stali  8.8  
Nr art.

Stal 
nierdzewna   

A4-70  
Nr art.

Stahl
hochkorrosions-

beständig  
1.4529 
Nr art.

Średnica 
wiertła  

do  
[mm]

Zredukowana głębokość kotwienia hef,1 Standardowa głębokość kotwienia hef,2 Duża głębokość kotwienia hef,3 Opakowa-
nie  

 
 

[szt.]

Głębokość 
kotwienia  

hef,1 
[mm]

Długość 
użytkowa   

tfix,1 
[mm]

Ilość 
 ampułek 

i oznaczenie 

Głębokość 
kotwienia   

hef,2 
[mm]

Długość 
użytkowa   

tfix,2 
[mm]

Ilość 
 ampułek 

i oznaczenie 

głębokość 
kotwienia   

hef,3 
[mm]

Długość 
użytkowa   

tfix,3 
[mm]

Ilość 
 ampułek 

i oznaczenie 

RG M 8 x 110 50256 50263 96316 10 80 14 1 x RSB 8 10

RG M 8 x 150 95698 519443 50293 10 80 54 1 x RSB 8 10

RG M 8 x 250 95699 95700 10 80 154 1 x RSB 8 10

RG M 8 x 350 95708 10 80 254 1 x RSB 8 10

RG M 10 x 130 50257 50264 96217 12 75 35 1 x RSB 10 mini 90 20 1 x RSB 10 10

RG M 10 x 165 50280 50294 12 75 70 1 x RSB 10 mini 90 55 1 x RSB 10 10

RG M 10 x 190 50281 50296 12 75 95 1 x RSB 10 mini 90 80 1 x RSB 10 150 20 2 x RSB 10 mini 10

RG M 10 x 220 519444 12 75 125 1 x RSB 10 mini 90 110 1 x RSB 10 150 50 2 x RSB 10 mini 10

RG M 10 x 250 95703 95701 12 75 155 1 x RSB 10 mini 90 140 1 x RSB 10 150 80 2 x RSB 10 mini 10

RG M 10 x 300 512246 12 75 205 1 x RSB 10 mini 90 190 1 x RSB 10 150 130 2 x RSB 10 mini 10

RG M 10 x 350 95718 95709 12 75 255 1 x RSB 10 mini 90 240 1 x RSB 10 150 180 2 x RSB 10 mini 10

RG M 12 x 160 50258 50265 96218 14 75 61 1 x RSB 12 mini 110 26 1 x RSB 12 10

RG M 12 x 180 512248 512249 14 75 81 1 x RSB 12 mini 110 46 1 x RSB 12 150 6 2 x RSB 12 mini 10

RG M 12 x 200 E 50572 50576 14 75 101 1 x RSB 12 mini 110 66 1 x RSB 12 150 26 2 x RSB 12 mini 10

RG M 12 x 220 50283 519445 50297 14 75 121 1 x RSB 12 mini 110 86 1 x RSB 12 150 46 2 x RSB 12 mini 10

RG M 12 x 230 E 50574 50577 14 75 131 1 x RSB 12 mini 110 96 1 x RSB 12 150 56 2 x RSB 12 mini 10

RG M 12 x 250 50284 95702 14 75 151 1 x RSB 12 mini 110 116 1 x RSB 12 150 76 2 x RSB 12 mini 10

RG M 12 x 290 E 50575 50578 14 75 191 1 x RSB 12 mini 110 156 1 x RSB 12 150 116 2 x RSB 12 mini 10

RG M 12 x 300 50285 95705 14 75 201 1 x RSB 12 mini 110 166 1 x RSB 12 150 126 2 x RSB 12 mini 10

RG M 12 x 380 95720 95710 14 75 281 1 x RSB 12 mini 110 246 1 x RSB 12 150 206 2 x RSB 12 mini 10

RG M 12 x 600 95711 14 75 501 1 x RSB 12 mini 110 466 1 x RSB 12 150 426 2 x RSB 12 mini 10

RG M 16 x 165 50287 95704 18 95 38 1 x RSB 16 mini 125 8 1 x RSB 16 10

RG M 16 x 190 50259 50266 96219 18 95 63 1 x RSB 16 mini 125 33 1 x RSB 16 10

RG M 16 x 235 E 90716 90721 18 95 108 1 x RSB 16 mini 125 78 1 x RSB 16 190 13 2 x RSB 16 mini 10

RG M 16 x 250 50288 50298 18 95 123 1 x RSB 16 mini 125 93 1 x RSB 16 190 28 2 x RSB 16 mini 10

RG M 16 x 270 519446 18 95 143 1 x RSB 16 mini 125 113 1 x RSB 16 190 48 2 x RSB 16 mini 10

RG M 16 x 275 E 90717 90722 18 95 148 1 x RSB 16 mini 125 118 1 x RSB 16 190 53 2 x RSB 16 mini 10

RG M 16 x 300 50289 50299 18 95 173 1 x RSB 16 mini 125 143 1 x RSB 16 190 78 2 x RSB 16 mini 10

RG M 16 x 380 95722 95712 18 95 253 1 x RSB 16 mini 125 223 1 x RSB 16 190 158 2 x RSB 16 mini 10

RG M 16 x 500 95723 95713 18 95 373 1 x RSB 16 mini 125 343 1 x RSB 16 190 278 2 x RSB 16 mini 10

RG M 20 x 220 512251 25 170 14 1 x RSB 20 10

RG M 20 x 260 50260 50267 25 170 54 1 x RSB 20 210 14 1 x RSB 20 E / 24 10

RG M 20 x 290 519447 25 170 84 1 x RSB 20 210 44 1 x RSB 20 E / 24 10

RG M 20 x 330 E 90718 90723 25 170 124 1 x RSB 20 210 84 1 x RSB 20 E / 24 10

RG M 20 x 350 95707 95706 25 170 144 1 x RSB 20 210 104 1 x RSB 20 E / 24 10

RG M 20 x 500 95725 25 170 294 1 x RSB 20 210 254 1 x RSB 20 E / 24 10

RG M 24 x 295 519448 28 210 56 1 x RSB 20 E / 24 10

RG M 24 x 300 50261 50268 28 210 61 1 x RSB 20 E / 24 10

RG M 24 x 380 E 90719 90724 28 210 141 1 x RSB 20 E / 24 5

RG M 24 x 400 95727 95715 28 210 161 1 x RSB 20 E / 24 10

RG M 24 x 600 95728 28 210 361 1 x RSB 20 E / 24 5

RG M 30 x 380 50262 90726 35 280 65 1 x RSB 30 5

RG M 30 x 500 95730 35 280 185 1 x RSB 30 5

Inne rozmiary na zapytanie.
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System kotwienia w betonie 
fischer Superbond FSB – 
najbardziej uniwersalny.

Superbond-FIS SB
Oznaczenie artykułu Nr art. Zawartość Zawartość

[w podziałkach]
Opakowanie  

[szt.]

FIS SB 390 S 518830 1 kartusz 390 ml + 2 Mieszalniki 180 6

FIS SB 1500 S 519453 1 kartusz 1500 ml + 2 Mieszalniki 700 6

FIS Mixer Red 96448 10 Mieszalników – 10

FIS SB 390 S
FIS Mixer Red

Ampułka RSB
Oznaczenie artykułu Nr art. Wiertło-Ø

do

Średnica otworu    
ho

Głębokość kotwienia 
hef 

Nadaje się do Opakowanie 
Ilość szt.

RSB 8 518807 10 80 80 RG M8 10

RSB 10 mini 518820 12 75 75 / 150* RG M10 10

RSB 10 518821 12 90 90 RG M10/RG M8 I 10

RSB 12 mini 518822 14 75 75 / 150* RG M12 10

RSB 12 518823 14 110 110 RG M12 / RG M10 I 10

RSB 16 mini 518824 18 95 95 / 190* RG M16 10

RSB 16 518825 18 125 125 RG M16 / RG M12 I 10

RSB 16 E 518826 18 160 160 RG M16 I 10

RSB 20 518827 24 170 170 RG M20 10

RSB 20 E/24 518828 24 210 210 RG M20 / RG M24 / RG M20 I 5

RSB 30 518829 35 280 280 RG M30 5

* bei 2 Patronen hintereinander.

ETA-12/0258
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Tuleje RG MI przeznaczone do montażu z zaprawą iniekcyjną FIS SB lub ampułką RSB
Oznaczenie artykułu 
 
 
 

Stal 
ocynkowana 
galwanicznie  

Klasa stali  5.8  
Nr art.

 Stal 
nierdzewna   

A4-70  
Nr art.

Gwint 
wewnętrzny 

 
M 

Średnica 
 wiertła  

 
do  

[mm] 

Głębokość 
kotwienia 

hef  
[mm] 

RSB 
 
 
 

Ilość zaprawy 
na otwór   

 
 

[w podziałkach]

Minimalna długość 
wkręcania 

śruby 

[mm]

Maksymalna długość 
wkręcania 

śruby 

[mm]

Opakowanie  
 
 
 

[szt.]

RG 12 x 90 M8 I  50552 50565 M8 14 90 RSB 10 5 8 18 10

RG 16 x 90 M10 I  50553 50566 M10 18 90 RSB 12 7 10 23 10

RG 18 x 125 M12 I  50562 50567 M12 20 125 RSB 16 11 12 26 10

RG 22 x 160 M16 I  50563 50568 M16 24 160 RSB 16 E 17 16 35 5

RG 28 x 200 M20 I  50564 50569 M20 32 200 RSB 20 E/24 48 20 45 5

ETA-12/0258
ETAG 001- 5
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Szczotka do betonu BS
Oznaczenie artykułu Nr art. Opis nadaje się do Wiertło-Ø

do

Opakowanie 
Ilość szt.

BS Ø 10 078178 RG M 8 / RG M 5 I 10 mm 1

BS Ø 12 078179 RG M 10 / RG M 6 I 12 mm 1

BS Ø 14 078180 RG M 12 / RG M 8 I 14 mm 1

BS Ø 18 078181 RG M 16 / RG M 10 I 16 /18 mm 1

BS Ø 20 052277 RG M 12 I 20 mm 1

BS Ø 24 078182 RG M 20 / RG M 16 I 24 mm 1

BS Ø 25 097806 RG M 20 / RG M I 27 mm 1

BS Ø 28 078183 RG M 24/27 30 mm 1

BS Ø 35 078184 RG M 30 / RG M 20 I 40 mm 1

Osadzak RA-SDS 511961 z gwintem wewnętrzym M8 – – 1

Przedłużka do szczotki 508791 do zastosowania przy głębokich otworach – – 1

Akcesoria
Oznaczenie artykułu Nr art. Opis Opakowanie 

Ilość szt.

Pistolet do czyszczenia ABP 93286 – 1

Pompka do przedmuchiwania ABG 89300 – 1

Kliny centrujące 93076 – 10

Osadzak RA-SDS 062420 Osadzak dla wiertarki udarowej z uchwytem SDS 1

Pistolet do czyszczenia przy 
użyciu kompresora ABP

Pompka do przed-
muchiwania ABG

Kliny centrujące

Pistolety iniekcyjne
Oznaczenie artykułu Nr art. Art Opakowanie  

[Szt.]

FIS DM S 511118 Ręczny pistolet iniekcyjny do FIS SB 390 S 1

FIS AP 058027 Pneumatyczny pistolet iniekcyjny do FIS SB 390 S 1

FIS DC S 513423 Pistolet iniekcyjny- Akku do FIS SB 390 S 1

Baterie (LI-ION)  
Akku 10,8 Volt 513425 10,8 V / LI-ION FIS DC S 1 (Akku) 1

FIS AM 058000 Ręczny pistolet iniekcyjny do FIS SB 390 S 1

FIS DP-XL 512401 Pneumatyczny pistolet iniekcyjny do FIS SB 1500 S 1

FIS DM S FIS AP FIS DC S FIS AM FIS DP-XL

Osadzak RA-SDSSzczotka do betonu BS

Osadzak RA-SDS
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system fischer Powerbond FPB mit fischer Pręt nagwintowany n FIS A / RGM   
Nośności  wg. aprobaty) odnoszące się do pojedynczej kotwy w betonie zarysowanym (w strefie zarysowanej) klasy C20/25  3) (∼B25)

Typ 
 
 
 
 

Effektive  
Verankerungs - 

tiefe 

hef5)

[mm]

Pręt nagwintowany n - 
werkstoff

Nośność na 
wyrywanie  

 

Nzul2)

[kN]

Nośność na 
ścinanie  

 

Vzul2)

[kN]

erforderlicher Randabstand  
(bei einem Rand) für 

Wymagany odstęp osiowy 
dla max. obciążenia 
wyrywającego bez 
wpływu krawędzi 

scr
[mm]

Minimalna 
grubość podłoża  

 

hmin
[mm]

Minimalne odstępy przy 
zredukowanej nośności 

max. Zuglast 
c

[mm]

max. Querlast 
c

[mm]

Min. 
 odstęp osiowy

  smin
[mm]

Min. 
 odstęp od krawędzi  

cmin
[mm]

FPB 10

hef,min = 60
gvz., 5.8

8,0
8,6

90
185

180 100 50 50gvz., 8.8 13,1 290
A4-70; 1.4529-706) 9,2 195

hef,max = 120
gvz., 5.8 13,8 8,6 95 130

360 150 50 50gvz., 8.8 18,0 13,1 135 210
A4-70; 1.4529-706) 15,7 9,2 110 140

FPB 12

hef,min = 72
gvz., 5.8

10,5
12,0

110
250

216 104 55 55gvz., 8.8 19,4 425
A4-70; 1.4529-706) 13,7 290

hef,max = 144
gvz., 5.8 20,5 12,0 130 165

432 176 55 55gvz., 8.8 25,9 19,4 185 285
A4-70; 1.4529-706) 22,5 13,7 150 190

FPB 16

hef,min = 96
gvz., 5.8

16,1
22,3

145
400

288 136 60 60gvz., 8.8 32,2 600
A4-70; 1.4529-706) 25,2 460

hef,max = 192
gvz., 5.8 37,6 22,3 225 260

576 232 60 60gvz., 8.8 45,6 36,0 290 460
A4-70; 1.4529-706) 42,0 25,2 260 300

Für die Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid ETA-12/0160 (Powerbond- System FPB) zu beachten. Fußnoten siehe Strona 22.

fischer Superbond- System FSB mit fischer Pręt nagwintowany n FIS A / RGM   
Nośności  wg. aprobaty) odnoszące się do pojedynczej kotwy w betonie zarysowanym (w strefie zarysowanej) klasy C20/25  3) (∼B25)

Typ 
 
 
 
 

Effektive  
Verankerungs - 

tiefe 

hef3)

[mm]

Auch mit Mörtel-
patrone RSB und 

Pręt nagwintowany  
RGM möglich

Pręt nagwintowany n - 
werkstoff

Nośność na 
wyrywanie  

 

Nzul2)

[kN]

Nośność na 
ścinanie  

 

Vzul2)

[kN]

erforderlicher Randabstand  
(bei einem Rand) für 

Wymagany odstęp 
osiowy dla max. 

obciążenia 
wyrywającego bez 
wpływu krawędzi 

scr[mm]

Minimalna 
grubość 
podłoża  

 
hmin

[mm]

Minimalne odstępy przy 
zredukowanej nośności 

max. Zuglast 
c

[mm]

max. Querlast 
c

[mm]

Min. 
 odstęp osiowy

  smin
[mm]

Min. 
 odstęp od krawędzi  

cmin
[mm]

FSB 8

hef,min = 60
gvz., 5.8

4,3
5,1

90
105

180 100

40 40

gvz., 8.8 8,6 190
A4-70; 1.4529-705) 6,0 125

hef = 80 ■
gvz., 5.8

5,7
5,1

105
95

240 110gvz., 8.8 8,6 170
A4-70; 1.4529-705) 6,0 115

hef,max = 160
gvz., 5.8 9,1 5,1 75 80

480 190gvz., 8.8 11,5 8,6 105 115
A4-70; 1.4529-705) 9,9 6,0 85 90

FSB 10

hef,min = 60
gvz., 5.8

5,8
8,6

90
185

180 100

45 45

gvz., 8.8 11,6 255
A4-70; 1.4529-705) 9,1 195

hef = 75 ■
gvz., 5.8

7,3
8,6

115
170

225 105gvz., 8.8 13,1 280
A4-70; 1.4529-705) 9,2 185

hef  = 90 ■
gvz., 5.8

8,8
8,6

130
155

270 120gvz., 8.8 13,1 250
A4-70; 1.4529-705) 9,2 165

hef  = 150 ■
gvz., 5.8 13,8 8,6 120 115

450 180gvz., 8.8 14,6 13,1 130 185
A4-70; 1.4529-705) 14,6 9,2 130 120

hef,max = 200
gvz., 5.8 13,8 8,6 80 110

600 230gvz., 8.8 19,4 13,1 130 150
A4-70; 1.4529-705) 15,7 9,2 95 115

FSB 12

hef,min = 70
gvz., 5.8

9,4
12,0

105
255

210 100

55 55

gvz., 8.8 18,9 420
A4-70; 1.4529-705) 13,7 295

hef  = 75 ■
gvz., 5.8

10,1
12,0

115
245

225 105gvz., 8.8 19,4 420
A4-70; 1.4529-705) 13,7 285

hef  = 110 ■
gvz., 5.8

14,8
12,0

155
195

330 140gvz., 8.8 19,4 340
A4-70; 1.4529-705) 13,7 230

hef  = 150 ■
gvz., 5.8

20,2
12,0

155
160

450 180gvz., 8.8 19,4 280
A4-70; 1.4529-705) 13,7 185

hef,max = 240
gvz., 5.8 20,5 12,0 75 135

720 270gvz., 8.8 32,2 19,4 155 200
A4-70; 1.4529-705) 22,5 13,7 90 150

Tabele nośnościn  
Powerbond, Superbond.

23



system fischer Superbond FSB mit fischer Pręt nagwintowany n FIS A / RGM   
Nośności  wg. aprobaty) odnoszące się do pojedynczej kotwy w betonie zarysowanym (w strefie zarysowanej) klasy C20/25  3) (∼B25)

Typ 
 
 
 
 

Effektive  
Verankerungs - 

tiefe 

hef3)

[mm]

Auch mit 
Mörtel patrone 

RSB und  
Pręt nagwinto-

wany  RGM 
möglich

Pręt nagwintowany n - 
werkstoff

Nośność na 
wyrywanie  

 

Nzul2)

[kN]

Nośność na 
ścinanie  

 

Vzul2)

[kN]

erforderlicher Randabstand  
(bei einem Rand) für 

Wymagany odstęp 
osiowy dla max. 

obciążenia 
wyrywającego bez 
wpływu krawędzi 

sc[mm]

Minimalna 
grubość 
podłoża  

 
hmin

[mm]

Minimalne odstępy przy 
zredukowanej nośności 

max. Zuglast 
c

[mm]

max. Querlast 
c

[mm]

Min. 
 odstęp osiowy

  smin
[mm]

Min. 
 odstęp od krawędzi  

cmin
[mm]

FSB 16

hef,min = 80
gvz., 5.8

12,3
22,3

120
445

240 116

65 65

gvz., 8.8 24,5 495
A4-70; 1.4529-705) 24,5 495

hef  = 95 ■
gvz., 5.8

15,9
22,3

145
400

285 131gvz., 8.8 31,7 605
A4-70; 1.4529-705) 25,2 470

hef  = 125 ■
gvz., 5.8

22,4
22,3

190
350

375 161gvz., 8.8 36,0 600
A4-70; 1.4529-705) 25,2 400

hef  = 190 ■
gvz., 5.8

34,1
22,3

215
265

570 226gvz., 8.8 36,0 465
A4-70; 1.4529-705) 25,2 305

hef,max = 320
gvz., 5.8 37,6 22,3 115 195

960 356gvz., 8.8 57,4 36,0 215 320
A4-70; 1.4529-705) 42,0 25,2 135 215

FSB 20

hef,min = 90
 gvz., 5.8 

14,6 29,3 135 530 270 138

85 85

gvz., 8.8
A4-70; 1.4529-705)

hef = 170 ■
gvz., 5.8

38,0
34,9

255
455

510 218gvz., 8.8 56,0 780
A4-70; 1.4529-705) 39,4 520

hef = 210 ■
gvz., 5.8

47,1
34,9

280
395

630 258gvz., 8.8 56,0 690
A4-70; 1.4529-705) 39,4 455

hef,max = 400
gvz., 5.8 58,6 34,9 140 260

1200 448gvz., 8.8 89,7 56,0 320 435
A4-70; 1.4529-705) 65,7 39,4 170 285

FSB 24

hef,min = 96
gvz., 5.8

16,1 32,2 145 545 288 152

105 105

gvz., 8.8
A4-70; 1.4529-705)

hef  = 210 ■
gvz., 5.8

52,2
50,9

315
590

630 266gvz., 8.8 80,6 1005
A4-70; 1.4529-705) 56,8 670

hef,max = 480
gvz., 5.8 84,3 50,9 160 330

1440 536gvz., 8.8 129,2 80,6 450 570
A4-70; 1.4529-705) 94,4 56,8 230 360

FSB 27

hef,min = 108
gvz., 5.8

19,2 38,5 165 610 324 168

120 120

gvz., 8.8
A4-70; 1.4529-705)

hef,max = 540
gvz., 5.8 109,5 65,7 240 390

1620 600gvz., 8.8 152,9 105,1 490 700
A4-70; 1.4529-705) 123,0 73,7 325 445

FSB 30

hef,min = 120
gvz., 5.8

22,5 45,0 180 660 360 190

140 140

gvz., 8.8
A4-70; 1.4529-705)

hef  = 280 ■
gvz., 5.8

80,3
80,6

420
795

840 350gvz., 8.8 128,6 1375
A4-70; 1.4529-705) 90,2 910

hef,max = 600
gvz., 5.8 133,8 80,6 300 440

1800 670gvz., 8.8 188,4 128,6 600 805
A4-70; 1.4529-705) 150,1 90,2 395 510

Für die Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid ETA-12/0258 zu beachten. 

1)   Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkung von gF=1,4 berücksichtigt. Als Einzeldübel gilt z. B. ein Dübel mit einem Achsabstand s ≥ 3 x hef.  
Exakte Daten siehe Zulassungsbescheid. Die angegebenen Lasten sind gültig für Verankerungen in trockenem und nassem Beton sowie für Temperaturen im Verankerungsgrund (im ausgehärteten Zustand) von –40 °C do +50 °C  
(bzw. kurzzeitig do +80 °C). Średnica otworu   erstellung durch Hammerbohren und ausreichender Średnica otworu   reinigung gemäß Zulassungsbescheid.

2)   Bei Kombinationen von Zug- und Querlasten oder bei Querlasten mit Hebelarm (Biegung) sowie bei reduzierten Rand- und Achsabständen (Dübelgruppen) ist eine detaillierte Dübelbemessung,  
z. B. mit unserem Bemessungsprogramm Compufix, erforderlich.

3)   Die Verankerungstiefe hef kann zwischen den Werten hef,min und hef,max nach den statischen Erfordernissen frei gewählt werden. Bei Verwendung der Patronen RSB sind nur die festen Verankerungstiefen hef möglich.  
Patronen RSB nur in Verbindung mit Pręt nagwintowany  RGM. Anwendung von glatt abgestochenen Pręt nagwintowany n FIS A nur mit Mörtel FIS SB.

4)   Bei höheren Betonfestigkeiten do C50/60 sind do zu 55 % höhere zulässige Lasten möglich, wenn Betonausbruch maßgebend ist. Siehe Zulassung. Der Beton wird als normal bewehrt vorausgesetzt.
5)   Bei Verwendung des Werkstoffs 1.4529-80 sind evtl. höhere Lasten möglich. Dann muss aber evtl. der erforderliche Randabstand für die max. Zug- und Querlasten erhöht werden.

Tabele nośności  
Superbond.
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